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PKW – Anhänger BL

Stabiles  
Stützrad 
(Option)

 
 



Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. Maße und Gewichte annähernd. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
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Alle Modelle

Höhe der Planen (cm) 

Flachplane 120 150

+ + +

:  :     D i e  A n h ä n g e r  m i t  k i p p b a r e m  K a s t e n a u f b a u     :  :   

Plane mit Spriegel vergrößert erheblich die
Anwendungsmöglichkeit des Anhängers.

Anhänger ohne Bordwände
können als Plattformanhänger genutzt werden,

Quadaufbau,
z. B. für Transporte von Quads

oder Rasenmäherz. B. für Transporte von Ladungen 
mit außergewöhnlichen Abmessungen

 oder Motorräder.

Tandem - Anhänger der Stabilste,
auch für Führerscheinklasse BE geeignet !

Anhänger mit Gitteraufsatz können
 im Obstgarten, Garten oder auf einem 

privatem Grundstück verwendet werden
Flachplane schützt die Ladung davor, 

nass zu werden

Anhänger mit einfacher Bordwanderhöhung 
und Flachplane verfügen über einen größeren 
Laderaum, die auch die zu befördernde Ware  

Anhängertyp BL7515 BL7517 BL752012 BL752412 BL752413 BL752613 BL752412T BL752413T BL752613T

Gesamtgewicht (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Nutzlast (kg) 623 614 592 579 576 552 519 516 516

InnenmaßeLxBxH (cm) 148x99x39 168x121x39 205x121x39 243x121x39 243x133x39 265x126x39 243x121x39 243x133x39 265x126x39

Außenmaße 263x152x86 284x174x86 321x174x86 364x174x86 364x185x86 383x185x86 364x174x86 364x185x86 386x185x86

Anzahl der Achsen 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Räder 12 ‘’ - 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’ 13 ‘’

Bordwände Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl


